
 

 

AVENTURA TOUR 2023 
 

LOU VOLT & ERIC TOULIS « L’AVENTURA » (10-2023) 
Fiche technique accueil avec régisseurs locaux 

 
Contact administratif et lumières : misslouvolt@gmail.com - Tel : +33 6 60 62 76 40 

Contact son : eric.toulis@sfr.fr - Tel : +33 6 75 60 47 55 
 
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : les 2 artistes : Lou Volt et Eric Toulis 
INSTALLATION - BALANCE - DURÉE DU SPECTACLE : 
- 2 à 3 heures sont requises pour installation, balance et survol des lumières 
- La durée du show est d’environ 1h00 à 1h30 (selon) rappels compris 
- L’exploitation son et lumière du show sera faite par les régisseurs d’accueil 
PERSONNEL ET MATÉRIEL PARTICULIER À METTRE À NOTRE DISPO : 
- Rideau de fond de scène noir impératif + prévoir 2 plans de pendrillons minimum 
ou plus suivant configuration scène (voir plan de feux) 
- 1 coulisse rapide de proximité à cour (ou jardin si pas poss) avec grande table et 
service lumière. 
(Pour accessoires et entrées / sorties de scène rapides  
- Sans coulisse de ce type, prévoir un paravent (2m x 2m mini) pour faire ces 
entrées et sorties. 
- 1 escalier central pour pouvoir descendre dans la salle pendant le show 
- 1 arrivée 220 volts devant le retour JARDIN (pour Eric pédalier de guitare etc) 
- 1 machine à fumée puissante (pas brouillard) au lointain commandée par DMX (ou 
de la scène par l’artiste par télécommande selon accord préalable) 
- 1 chaise type « bistrot » en bois ou noire 

PLAN DE FEU                                               :  
Lou et Eric sont placés en avant-scène et assez proches 
de part et d’autre d’une ligne centrale… 
- 1 face chaude modulable en intensité, 1 face large, 1 face centrée (2 points) 
- Possibilité d’allumer la salle et le public 
- 2 douches un peu en retrait à cour et jardin. 
- Des contres : rouges, bleus, blancs, ambres, et roses 
 
SONORISATION : 
(disposition devant proche de part 
- 1 grand pied de micro droit à embase ronde à cour (pour chant Lou) 



 

 

- 1 grand pied de micro chant à perche à jardin (pour chant Eric) 
- 1 grand pied de micro à perche en coulisse (pour suspendre des accessoires) 
- 2 DI câblées, et repérées Right / Left devant le retour JARDIN (pour sampleur 
stéréo fourni) pannée droite gauche à la console si pas sur une tranche stéréo… 
- 1 arrivée XLR sans phantom devant retour JARDIN (pour pré-amp guitare 
fournie ou un ampli AER) 
- 1 D1 câblée à jardin devant retout JARDIN pour Ukulélé ou guitare électro 
acoustique 
 
Diffusion façade : 
- 1 système homogène correctement dimensionné pour la salle de type  
L-acoustics ou d&amp;b et IMPERATIVEMENT en avant des points micros lead 
En cas de rappel, les enceintes devront être délayées et équalisées 
indépendamment de la façade 
 
Diffusion retours : 
- 2 retours avec 2 circuits séparés (type L-acoustics MTD 112) 
- L’autre situé bord scène décalé en biais à JARDIN (en Aux 1 pour Eric) 
- Un situé bord scène décalé en biais à COUR (en Aux 2 pour Lou) 
 
Régie Façade : 
- 1 console numérique ou analogique en bon état de marche 
- 1 ordi câblé à la console lisant fichiers audio WAV (spare pour envoi 
d’instrumentaux) 
(Quelques envois audio seront faits du sampleur scène OU de la régie selon 
accord préalable) 
- 1 reverb (type Lexicon PCM) 
- 1 EQ stéréo (type Klark DN360, ou BSS 960 pour la façade) 
- 6 x XLR/XLR (minimum 5m) 
Micros : 
- 2 micros filaires SM58 ou Beta 58 avec les pinces adaptées 
 
 
Merchandising et dédicaces CD &amp; DVD : 
Merci de prévoir un emplacement abrité et bien éclairé avec source de lumière et 
courant 220V + une table de 1m x 1m minimum avec 2 chaises 
Cet emplacement sera dans un endroit approprié, sur le passage et à vue du 
public qui sortira (voir avec les artistes) 
Merci de nous mettre une personne à disposition au début de la vente le temps 
pour les artistes d’arriver des loges (10 mn) 
 
 
                                                                                                                        MERCI 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 
 
 


